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Ausgediente und/oder defekte Instrumente nehmen wir 
selbstverständlich zum Recyclen zurück ! 

We accept worn out or defective instruments for recycling! 

 
 
 

Grundsätzlich sind alle im folgenden aufgelisteten Produkte 
maschinenwaschbar bei 95°C und autoklavierbar bei 134°C. Die 

Sterilisationsdauer sollte bei etwa 15-20 Minuten liegen. Nach dem 
Reinigen/Sterilisieren sollten die Produkte min. 1 Std. gelagert werden, bevor 

sie operativ eingesetzt werden (Entgasen von Flüssigkeit!). 
Nur extra ausgewiesene Produkte sind nicht sterilisierbar! 

 
Generally all following product are machine-washable at 95°C and 

autoclavable at 134°C. The sterilization time should be between 15 and 20 
minutes. After the cleaning/sterilization the products should be stored for at 

least one hour before used in an operation (degassing of fluids!) 
Only a few extra marked products are not sterilizable! 

 
 

Söring GmbH Medizintechnik 

Justus-von-Liebig-Ring 10 

D-25451  Quickborn 
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Basiseinheit # basic unit 

 
 
                

SONOCA® Lipo  Best.-Nr.:
Order No.:
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O.K. Error

FLS=Fine tunnel Liposuction

SYSTEM  SCHIKORSKI

UAL=Ultrasonic-assisted Liposuction

Fluid
S

Application
D

 

14-000 

• Prozessorgesteuerter kombinierter Ultraschall-
Dissektor zur selektiven Absaugung von Fett, 
inklusive interner Absaugung und Infiltrations-
einrichtung 

 
Lieferung erfolgt mit Trolley 
empfohlen:  1 Einpedal Fußschalter 

 1 Doppelpedal Fußschalter 
 1 Netzleitung 
 1 Erdungskabel 
 1 2l Standard-Saugflasche 
 1 Vakuum Schlauch 

• Processor-controlled combined Ultrasonic-
Dissector for selective suction of fad with 
internal infiltration and suction 

 
Unit comes with Trolley 
recommended: 1 single footswitch 

       1 double footswitch 
       1 power cable 
       1 Earthing cable 
       1 2l standard suction bottle 
       1 vacuum hose 

 

   
SONOCA® Lipo   

 
 

 
 

Unit 
disinfectable 

from 
outside 

Gerät von 
außen 

abwaschbar 
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SONOCA® 400 Best.-Nr.:
Order No.:
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FLU=Fluid Dispension
LIPOSUCTION-MODE

UAL=Ultrasonic-assisted Liposuction

Fluid
S

Application
D

Aspiration
Frequency
Irrigation
Running hour

Linear Error

l/min

bar 
min
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16-000 

• Prozessorgesteuerter kombinierter Ultraschall-
Dissektor zur selektiven Absaugung von Fett, 
inklusive interner Absaugung und Spüleinrichtung 

• Darüber hinaus ist dieses Gerät in der allge-
meinen Tumorchirurgie (Leberchirurgie, 
Neuro-Chirurgie, Gynäkologie) problemlos 
einsetzbar. 

 
Lieferung erfolgt mit Trolley 
empfohlen:  1 Einpedal Fußschalter 

 1 Doppelpedal Fußschalter 
 1 Netzleitung 
 1 Erdungskabel 
 1 2l Standard-Saugflasche 
 1 Vakuum Schlauch 

• Processor-controlled combined Ultrasonic-
Dissector for selective suction of fad with 
internal irrigation and suction 

• Beside the above mentioned this unit 
can be used in general tumor surgery 
(hepatic surgery, neuro-surgery, 
gynecology). 

 
 
Unit comes with Trolley 
recommended: 1 single footswitch 

       1 double footswitch 
       1 power cable 
       1 Earthing cable 
       1 2l standard suction bottle 
       1 vacuum hose 

FL S= Fine  tun ne l L i posuc ti on
UA L= U ltra s onic -a ssi ste d L i pos uc t ion

IN FO R M ATI O N

 

Unit 
disinfectable 

from 
outside 

Gerät von 
außen 

abwaschbar 

Mobile Einheit durch Trolley 
Fahrgestell 

Mobile unit due to trolley 
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⊕ Material ⊕ 
Sonoca-Handstücke sind aus strapazierfähigen Aluminium- u. 
Titan-Legierungen hergestellt u. toxikologisch unbedenklich. 

 
 

⊕ Verwendbarkeit ⊕ 
Sonoca-Liposuktions Handstücke sind für das Entfernen           

von Fett geeignet. 
 
 

Alle Ultraschall-Handstücke werden über Fußschalter 
aktiviert! 

 
 

** Lieferung erfolgt ohne Anschlußkabel ** 
 
 
 
 
 

⊕ Material ⊕ 
Sonoca®-handpieces are made out of durable aluminum and 

titanium alloy and are non toxic. 
 
 

⊕ Implementation ⊕ 
Sonoca®-Liposuction handpieces are built for the removal of fad. 

 
 

All ultrasonic-handpieces are footswitch controlled! 
 
 

** Will be delivered without connective cable ** 
 

Standard UAL-Handstücke  
Standard UAL-Handpieces  
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 Best.-Nr.:
Order No.:

  UAL-Handstück 150 
  UAL-handpiece 150 

 

  
  

 

94-016

  
  

Reinigungsnadel für Sonotroden  
Cleaning needle for sonotrodes 

 

  

 610S0066
 

• zur Reinigung der Sonotroden, 
speziell der Bullet-Type mit 
Reinigungsbohrung 

• Arbeitslänge 240mm 

• cleaning brush for 
sonotrodes, especially for 
bullet-type  

• working length: 240mm 
  
  

Anschlusskabel für US-Handstücke 
Connective cable for US-handpieces 

 

 

240K0194

240K0094

 
• zur Verbindung der US-Handstücke 

mit dem Gerät; L=5m 
• to connect US-handpiece 

with unit; Length=5m 

Standard-UAL-Handstücke  
Standard-UAL-Handpieces

• Bullet-type handpiece, side aspiration  
• Weight: 166 gram 
• Working length: 150mm 
• Working frequency: 25kHz 
• Connective cable has to be ordered 

separately! 
• Activation by footswitch 
• Autoclavable without dismantling 

 

• Bullet-Type-Handstück mit seitlicher Absaugung 
• Gewicht: 166 Gramm 
• Arbeitslänge: 150mm 
• Arbeitsfrequenz: 25kHz 
• Anschlusskabel separat zu bestellen! 
• Aktivierung über Fußschalter 
• Autoklavierbar ohne Demontage 
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 Best.-Nr.:
Order No.:

  UAL-Handstück 340 
  UAL-handpiece 340 

 

  
  

 

94-017

  
  

Reinigungsnadel für Sonotroden  
Cleaning needle for sonotrodes 

 

  

 610S0066
 

• zur Reinigung der Sonotroden, 
speziell der Bullet-Type mit 
Reinigungsbohrung 

• Arbeitslänge 240mm 

• cleaning brush for 
sonotrodes, especially for 
bullet-type  

• working length: 240mm 
  
  

Anschlusskabel für US-Handstücke 
Connective cable for US-handpieces 

 

 

240K0194

240K0094

 
• zur Verbindung der US-Handstücke 

mit dem Gerät; Länge=5m 
• to connect US-handpiece 

with unit; Length=5m 

Standard-UAL-Handstücke  
Standard-UAL-Handpieces

• Bullet-type handpiece, side aspiration 
• Weight: 166 gram 
• Working length: 340mm 
• Working frequency: 25kHz 
• Connective cable has to be ordered 

separately! 
• Activation by footswitch 
• Autoclavable without dismantling 

• Bullet-Type-Handstück mit seitlicher Absaugung 
• Gewicht: 166 Gramm 
• Arbeitslänge: 340mm 
• Arbeitsfrequenz: 25kHz 
• Anschlusskabel separat zu bestellen! 
• Aktivierung über Fußschalter 
• Autoklavierbar ohne Demontage 
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